KLEN L 65

Composant humectant

Produit spécialement indiqué pour la phase
d'humectation et egalement comme renfort dans
le lavage et prélavage lorsqu'on veut obtenir une
plus grande concentration de matiére active.
Applicable sur tout type de fibres (coton,
polyester et fibres synthétiques en geénéral.
Produit idéal pour l'utiliser dans des processus de
lavage avec dosage automatique pour liquides.
Grand pouvoir détergent et émulsionnant de tout
genre de salissures méme a  basses
températures. Sa concentration en composants
enzymatiques le rend idéal pour les prélavages
avec des taches biologiques.

MODE D'EMPLOI

En fonction de l'état des vétements a traiter et de
la phase a laquelle il est appliqué:

SALISSURE SALISSURE

NORMALE ELEVEE
PRELAVAGE 1 -3 g/Kg. 3 -5g/Kg.
LAVAGE 2 — 4 g/Kg. 4 — 6 g/Kg.

FORMAT DE PRESENTATION

Bag in box 10L
Conditionnement de 20 L.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect: liquide trans. lég. visqueux
Coleur: rouge
Densite: 1.025 g/cc a 20°C
rH 00000 000 900D 8
«
ACIDE JTR ALCALIN
T2 Inflammation: N.A.
Viscosité (cPs, 20°C): N.A.
Demande Chimique d'Oxygéne (DCO): N.A.
Teneur en Phosphore (P): N.A.
Autres: N.A.

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Agents de surfaces anioniques
Agents de surfaces non ioniques
Solubilisants

Dispersants

Blanchissants optiques

Enzymes

Colorants

Conservateurs
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